Flamco
Flexvent
max. 10 bar
max. 120 °C
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1. Generale

Deze set bevat een Flexvent (A),
een optionele ventielhuls (B) en
instructies (C).

Toepassing

* Een Flexvent kan worden
gebruikt in een verwarmings- en
koelsysteem met additieven op
glycolbasis (max. 50%).

o De Flexvent is ook verkrijghaar
met een Flamco beluchtingsstop
om te voorkomen dat tijdens het
aftappen Iucht door de Flexvent
wordt aangezogen.

Veiligheid

o Installeer de Flexvent in een

vorstvrije locatie en op een plek

die goed toegankelijk is voor
onderhoud.

Isoleer de Flexvent niet.

This package includes a Flexvent (A),
optional shut-off valve (B) and
instructions (C).

Application

e AFlexvent can be used in heating
and chilled systems with additives
of glycol (max. 50%).

o The Flexvent is also available with
a Flamco air intake preventer to
prevent air being sucked into the
Flexvent during draining.

Safety

o Install the Flexvent in a frost-free
location and in a well accessible
place for maintenance.

e Do not insulate the Flexvent.

Cet kit comprend un Flexvent (A), une
vanne d'isolement optionnelle (B) et
des instructions (C).

Application

* Un Flexvent peut étre utilisé dans
un systeme de chauffage et de
refroidissement avec des additifs a
base de glycol (maxi 50%).

o | e Flexvent est aussi disponible
avec un systéme anti-aération
Flamco afin d'éviter que de I'air ne
soit aspiré dans le Flexvent lors de
la purge.

Sécurité

® Installer le Flexvent dans un
endroit & I'abri du gel et aisément
accessible pour I'entretien.

e Ne pas isoler le Flexvent.

Im Lieferumfang enthalten sind der
Flexvent Entliifter (A), ein optionales
Absperrventil (B) und die Anleitung (C).

Anwendungsbereich

e Flexvent Entliifter kdnnen in
Heizungs- und Kiihlwasser-
systemen verwendet werden und
sind fiir Frostschutzadditive auf
Glykolbasis (maximaler Anteil 50%)
geeignet.

 Der Flexvent Entliifter ist auch mit
zusatzlichem Flamco Beliiftungs-
verhinderer erhéltlich, der bei
Unterdruck das Ansaugen von Luft
in die Anlage verhindert.

Sicherheit

* Bauen Sie den Flexvent Entliifter
an einer frostsicheren Stelle so
ein, dass er fir Wartungsarbeiten
gut zugdnglich ist.

* Den Flexvent Entliifter nicht
isolieren !

Denne pakken inneholder Flexvent (A),
en valgfri lukkeventil (B) og
instruksjoner (C).

Anvendelse

© Flexvent kan brukes i et varme-
eller kjglesystem med tilsettings-
stoffer pé basis av glykol
(maks. 50%).

o Flexvent kan ogsa fas med et
Flamco luftinntakshinder for &
forhindre at luft blir suget inn i
Flexvent mens den temmes.

Sikkerhet

o Installer Flexvent pd et frostfritt
sted som er lett tilgjengelig for
vedlikehold.

* Ikke isoler Flexvent.

Denna forpackning innehaller en
Flexvent (A), avstdngningsventil (B) som
extratillbehdr och instruktioner (C).

Anvéndning

* En Flexvent kan anvandas i kyl-
eller varmesystem med glykol-
baserade tillsatser (max. 50 %).

*  Flexvent skall forses med en
Flexvent backventil ( tillbehor.)
for att hindra att luft sugs in i
Flexventen om man har Flexventen
Oppen under drift.

Sékerhet

o Installera Flexvent pd en frostfri
plats och latt atkomlig for
underhll.

* |solera inte Flexventen.
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2. Installasjon

2. Installation

Veiligheidseisen tijdens de

installatie

Max. systeemdruk 10 bar.

Min. systeemdruk 0,2 bar.

Max. systeemtoevoer-

temperatuur 120 °C.

Min. systeemtemperatuur

-10°C.

Laat de installatie uitsluitend

door gekwalificeerd personeel

uitvoeren. Houd u aan

de lokale regelgeving en

richtlijnen.

Spoel de installatie voldoende

door alvorens de Flexvent te

installeren.

1. Installeer de Flexvent (A) verticaal
op het hoogste punt van het
systeem.

2. Gebruik afdichtingtape (D) op de
Flexvent (A) of op de ventielhuls,
indien beschikbaar.

Safety requirements
during installation
Max. system pressure 10
bar. Min. system pressure
0,2 bar. Max. system supply
temperature 120 °C.
Min. system temperature
-10°C.
Must be fitted by a competent
engineer. Building regulations
and local bylaws must be
obeyed. Flush all debris from
the system before the
installation of the Flexvent.
1. Install the Flexvent (A) vertical on
the highest point of the system.
2. Use sealant material (D) on the
Flexvent (A) or on the valve,
if available.

A

Exigences de sécurité
pendant I'installation
Pression de systeme maxi

10 bar.

Pression de systeme mini
0,2 bar.

Température de départ maxi
du systeme 120 °C.
Température mini du systéme
-10°C.

Seul du personnel compétent

doit procéder a I'installation.

Respecter les prescriptions et

les directives locales.

Rincer correctement

I'installation avant de monter

le Flexvent.

1. Installer le Flexvent (A) a la verticale
au point le plus haut de I'installation.

2. Appliquer du matériau d'étanchéité
(D) sur le Flexvent (A) ou sur la
vanne, si disponible.

A

Sicherheitsanforderungen

wahrend der Installation

Max. Betriebsdruck 10 bar.

Min. Betriebsdruck 0,2 bar.

Max. Betriebstemperatur

120 °C.

Min. Betriebstemperatur

-10°C.

Lassen Sie die Installation

nur durch autorisiertes

Fachpersonal ausfiihren.

Halten Sie sich an die landes-

spezifischen Richtlinien.

Spilen Sie die Anlage vor

der Installation des Flexvent

Entliifters sorgféltig durch.

1. Bauen Sie den Flexvent Entlifter (A)
in vertikaler Position an héchster
Stelle des Systems ein.

2. Dichten Sie den Flexvent Entlifter
(A) bzw. das Absperrventil mit
einem Dichtmittel (D) ein.

Sikkerhetsvilkar for

installasjonen

Maks. systemtrykk 10 bar.

Min. systemtrykk 0,2 bar.

Maks. system forsynings-

temperatur 120 °C.

Min. systemtemperatur

-10°C.

Installasjon skal bare foretas

av godkjent personale. Folg

de lokale forskriftene. Spyl

gjennom systemet tilstrekkelig

for installasjon av Flexvent.

1. Installer Flexvent (A) vertikalt pa
systemets hoyeste punkt.

2. Bruk forseglingstape (D) pa
Flexvent (A) eller pa ventilen, hvis
tilgiengelig.

A

Siékerhetsforeskrifter

under installering

Max. systemtryck 10 bar.

Min. systemtryck 0,2 bar.

Max. systemférbruknings-

temperatur 120 °C.

Min. systemtemperatur

-10°C.

Lat endast godkand personal

utfora installationen. Folj alla

lokala regler och riktlinjer.

Spola igenom ledningarna

ordentligt INNAN Flexventen

installeras.

1. Installera Flexvent (A) vagratt pa
systemets hdgsta punkt.

2. Anvand tatningsmaterial (D) pa
Flexvent (A) eller pa ventilen, om
mojligt.

A

3. Eerste gebruik

3. First use

3. Premiére utilisation

3. Inbetriebnahme

3. Forstegangsbruk

3. Forsta anvandningen

1. Draai de rode dop (E) linksom voor
snelvullen.

2. Draai de dop na het vullen terug
naar de uitgangspositie.

Onderhoud en service

Voer regelmatig een inspectie uit.

De Flexvent is uitgerust met
expanderringen in de dop, die de
luchtuitstroomopening afsluiten
wanneer ze nat worden. Draai de dop
(E) stevig rechtsom om de Flexvent
af te sluiten.

1. Turn the red cap (E) anticlockwise
for quick filling.

2. Set the cap in the original position
after filling.

Maintenance and service

Regularly inspect the valve. The
Flexvent is equipped with expanding
rings in the cap, which will shut off the
air vent when they become wet.

To manually shut off the Flexvent turn
the cap (E) firmly clockwise.

. Tourner le capuchon rouge (E)
dans le sens anti-horlogique pour
un remplissage rapide.

2. Apres le remplissage, placer le

capuchon dans la position d'origine.

Maintenance et service

Effectuer des inspections régulieres.
Le Flexvent est équipé de rondelles
d’expansion dans le capuchon, qui
obturent e reniflard lorsqu’elles
deviennent humides. Pour fermer

le Flexvent, tourner le capuchon (E)

1. Drehen Sie die rote Kappe (E)
gegen den Uhrzeigersinn, um eine
groBe Entliiftungskapazitdt zu
erreichen.

2. Drehen Sie die Kappe nach
Abschluss des Flillvorgangs wieder
in die Ausgangsposition.

Wartung

Die Funktion des Flexvent Entlifters
muss regelméBig tberpriift werden.
Der Flexvent Entliifter ist mit einer
,Lecksicherung” ausgestattet, der

1. Drei den rade hetten (E) mot
urviseren for rask pafylling.

2. Sett hetten tilbake i opprinnelig
posisjon etter pafyllingen.

Vedlikehold og service

Ha regelmessig ettersyn.

Flexvent er utstyrt med ekspande-
rende ringer i hetten, som stenger av
luftventilen nér de blir véte. Steng av
Flexvent ved & dreie hetten (E) hardt
med urviseren.

1. Vrid den roda kapan () moturs for
snabbavluftning.

2. Vrid tillbaka kapan i sitt ursprung-
liga lage efter pafylning och
avluftning. Detta kan &terupprepas
vid behov. Se dven ovan under
"Anvandning”.

Underhall och service

Inspektera regelbundet.

Flexvent &r forsedd med expansions-
ringar pa kdpan, vilka stdnger av
luftventilen ndr de blir fuktiga. For att

Let oot Attention: | fermement dans le sens des aiguilles | den Entliiftungsschlitz beim ,Feucht- & 0BS: stinga av Flexvent, vrid fast kdpan
ef op . ) do not‘remove the cap during d'une montre. werden® verschlieBt. Drehen Sie zum |kkg qem hetten mens den ) medurs.
Verwijder de dop niet terwijl operation. Absperren des Flexvent Entliifters die er i drift.
het systeem in bedriff is. Attention: Kappe (B) fest (im Unrzeigersinn). Observera:
Ne pas Gter le capuchon ) skruva inte av képan under
pendant le fonctionnement. Vorsicht: drift.
Nehmen Sie die Kappe im
Betriebszustand niemals ab.
4. Demonteren 4. Dismantling 4. Démontage 4. Ausbau 4. Demontering 4. Demontering
1. Alleen onderhoud plegen als het 1. Carry out maintenance only when | 1. Procéder a la maintenance 1. Wartungsarbeiten nur an kalter 1. Utfer vedlikehold kun nér systemet | 1. Underhdll fér endast utforas nar
systeem afgekoeld is. system is cold. uniquement lorsque le systeme Anlage ausfiihren. er avkjolt systemet har kallnat.

)

. Maak (alleen bij types zonder
ventielhuls) de leiding drukloos.
. Verwijder de Flexvent (A) van de
ventielhuls (B), of verwijder de
Flexvent (A) van het systeem.
&8 Milieu
% d Houd uaan de locale

regelgeving bij het afvoeren
van de Flexvent.

w

2. Release the pressure in the piping
(only for types without shut-off
valve).

3. Remove the Flexvent (A) from the
valve (B), or remove the Flexvent
(A) from the system.

&¢ Environment

%3 Obey the local regulations
when you dispose of the
Flexvent.

est froid.

2. Faire disparaitre la pression dans
la tuyauterie (uniquement sur les
types sans vanne).

3. Dévisser le Flexvent (A) de la
vanne (B), ou dévisser le Flexvent
(A) du systeme.

&9 Environnement
t} Respecter les reglements
locaux lors de la mise au

rebut du Flexvent.

2. Lassen Sie den Druck im Rohrsystem
ab (nur bei Ausfiihrung ohne
Absperrventil.

3. Schrauben Sie den Flexvent Entliifter
(A) vom Absperrventil (B) ab, bzw.
schrauben Sie den Flexvent Entlifter
(A) vom Rohrsystem ab.

Umwelt

t" Fir die Entsorgung des
Flexvent Entliifters gelten
die regionalen gesetzlichen
Bestimmungen.

2. Slipp ut trykk i rerene (bare for
modellene uten ventil).

3. Fjern Flexvent (A) fra ventilen
(B), eller fiern Flexvent (A) fra
systemet.

&9 Miljo
t.‘ Folg det lokale regelverk
nar du skal kvitte deg med
Flexvent.

2. Létta pa trycket (endast pa
modeller utan ventil) i ledningen.

3. Tabort Flexvent (A) fran ventilen
(B) eller ta bort Flexvent (A) fran
systemet.

&% Miljpansvar

‘.‘ Folj lokala regler ndr du gor
dig av med Flexventen.

Questa confezione comprende un
Flexvent (A), una valvola
d'intercettazione opzionale (B) e le
presenti istruzioni (C).

Utilizzo

*  Flexvent puo essere impiegato in
un impianto di riscaldamento e/o
raffreddamento a circuito chiuso
con additivi a base di glicole
(max 50%)

*  Flexvent & anche disponibile con
un tappo antiaspirazione che
impedisce I'ingresso di aria
attraverso Flexvent quando
I'impianto viene evacuato.

Sicurezza

 Installare Flexvent in un ambiente
riparato dal gelo ed in posizione
facilmente accessibile per
la manutenzione.

* Non isolare Flexvent.

2. Installazione

Prescrizioni di sicurezza
durante Pesercizio
Pressione massima
d'impianto 10 bar.

Pressione minima d’impianto

0,2 bar.

Temperatura massima

d'esercizio 120°C.

Temperatura minima

desercizio —10°C.

Curare che I'installazione sia

effettuata esclusivamente da

personale qualificato.

Attenersi alle normative e

direttive locali.

Effettuare un adeguato

lavaggio interno dell'impianto

prima di installare Flexvent.

1. Installare Flexvent (A) in posizione
verticale nel punto pit alto
dell'impianto.

2. Per assicurare la tenuta applicare
nastro teflonato sul raccordo di
Flexvent (A) e (se presente) della
valvola d'intercettazione (B).

3. Messa in servizio

1. Per un riempimento rapido
ruotare il tappo rosso (E) verso
sinistra.

2. Ariempimento effettuato
riportare il tappo nella posizione
iniziale.

Manutenzione

Effettuare verifiche ad intervalli

regolari.

Il tappo di Flexvent & prowvisto di

anelli d’espansione che si

rigonfiano al contatto con I'acqua
chiudendo cosi il foro di uscita
dell'aria. Per chiudere Flexvent

ruotare con forza verso destra il

tappo (E) fino all'arresto.

Attenzione! Non rimuovere il tappo

quando I'impianto ¢ in funzione.

2 Attenzione! Non

rimuovere il tappo quando
4. Smontaggio

A

A

I'impianto & in funzione.

1. Annullare la pressione nelle
tubazioni (solo nei tipi senza
valvola di ritegno).

2. Svitare Flexvent (A) dalla valvola
di ritegno (B) se questa &
presente, altrimenti svitare
Flexvent dal raccordo
dell'impianto.

&6 Ambiente

% ® Smaltire Flexvent in confor-

mita alla normativa locale.

o
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1. Informacje ogdine

Tama pakkaus sisaltad
Flexvent-laitteen (A), valinnaisen
sulkuventtiilin (B) ja ohjeet (C).

Kaytto

o Flexvent-laitetta voidaan
kéyttdd lammitys- ja
jadhdytysjérjestelmissa, joissa
kéytetddn glykolipohjaisia
liséaineita (enint. 50%).

o Flexvent voidaan myds varustaa
Flamcon ilmansy6ton ehkéisijalld,
jotta ilmaa ei imeytyisi
Flexvent-laitteeseen tyhjennyksen
aikana.

Turvallisuus

Denne pakke indeholder en
Flexvent (A), valgfri spaerreventil (B)
og instruktioner (C).

Anvendelse

e En Flexvent kan anvendes i et
varme- og keleanleg med
glykolbaseret additiver
(maks. 50 %).

o Flexvent er ogsa tilgeengelig med
en Flamco luftindsugningsstopper
for at undgd, at luft suges ind i
Flexvent under luftudskilning.

Sikkerhed
o Flexvent skal installeres pa et
frostfrit sted, hvor det ogsa er let

To opakowanie zawiera odpowietrznik
Flexvent (A), opcjonalny zawér odci-
najacy (B) oraz instrukcje obstugi (C).

Zastosowanie

o Flexvent moze by¢ uzywany w
instalacjach grzewczych

i chtodzacych z dodatkami na
bazie glikolu (maksymalnie 50%).
QOdpowietrznik Flexvent jest rowniez
dostepny z zabezpieczeniem
przed dostepem powietrza, ktére
zapobiega wessaniu powietrza do
urzadzenia podczas spuszczania
wody z instalacji.

Bezpiecze stwo

PYC

1. O0ue noIoKeHust

JaHHbIiT KOMIUIEKT COfEPXKHT
kianat Flexvent (A), 3anopHlit
Kianat (B), mocrapnsieMblii o
3aKasy, 1 uHCTpyKto (C).

Tpumenenne

o Knanau Flexvent moxker
UCMOJBL30BATLCA B CUCTEMaX
HArpeBa u OXJAXIEHNS C
Jo6aBKamMu Ha 6ase TIHKOIs
(maxc. 50%).

o Kunanan Flexvent Takxke Moxer
MMETDb NMPEI0XPAHATEbHOE
YCTPOICTBO BO3/lyX03a00pHUKA
Flamco pnst npenorBpatenns
BCachIBaHIs BO3IYXa B KJIanaH
Flexvent Bo Bpewmst iperaxa.
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SK

1. VSeobecne

Toto baleni obsahuje automaticky

plovakovy odvzdusiova¢ Flexvent (A),

volitelny uzaviraci ventil (B)

anavod (C).

Pouziti

o Odvzdusiiovac Flexvent Ize
instalovat v otopnych a chladicich
soustavach, i s nemrznouci smési
na bézi glykolu (maxim. podil 50%).

o Flexvent se dodava také se
zamezovacem nasavani vzduchu,
ktery pfi vypousténi vody ze
systému zabranuje zpétnému
nasani vzduchu do
odvzdusnovace Flexvent.

Tento balik obsahuje Flexvent (A),
doplnkovy uzavieraci ventil (B) a
navod (C).

Aplikacia

o Flexvent moze by poutzity vo
vykurovacom alebo chladiacom
systéme s prisadami na baze
glykolu (max. 50%).

o Flexvent sa dodava tiez so
zamedzovacom nasavania
vzduchu, ktory zabranuje nasatie
vzduchu do Flexventu pocas
VvypUs ania.

Bezpe&nost

o Intalujte Flexvent na mieste

HU

1. Altalanos
megjegyzések

A széllitmany tartalmazza a Flexvent

légtelenitot (A), opcioként az

elzarészelepet (B) és a haszndlati

Utmutatot (C).

Alkalmazasi teriilet

o AFlexvent légtelenit6t meleg- és
hidegvizes rendszerekben
hasznalhatjuk. Glikolbazisu
fagyallé adalék anyagokra is alkal-
mas (max. 50% részaranyban).

A Flexvent [égtelenit6t levegds-
zivas-gatloval is kaphato, amely a
viz leliritésekor megakadalyozza
alégbeszivast a Flexvent

o Asenna Flexvent tilaan, jossa eiole | tilgzengeligt for vedligeholdelse. | o  Zainstalowaé odpowietrznik Flexvent Tpegonanmi 6930"““‘;{" " . |Bezpecnost chranenom pred namrazou légtelenitdbe.
pakkasta ja johon on helppo paéisy | e Flexvent ma ikke isoleres. W migjscu, w ktérym nie jest on CTAHOBKA KIANaa FIexven o Instalujte Flexvent na misté, kde av mieste dobre pristupnom pri | giztonsag
huoltoa varten. narazony na dziatanie mrozu, FOMAHA POUSEONITLCA B teplota neklesne pod bod mrazu Udrzbe. o AFlowent léatelentét fagymentes
Al eristd lai bre $nig Zliwi MECTax, HE NOIBEPKCHHbIX kde bude snadné provadét © Flexvent neizoluite. o e 8
o Al eristd Flexvent-laitetta. ktore Jednoczegnle umozhw@_ OGPA3OBAHIIO HANOPAKIBAIIIS, g d p ljite. helyre épitsilk be, gy hogy a
P'?epmvyadzen'e kqﬂsemacl'- A TAKXKE NMEIOLVX IOCTYI ISt ldrzbu. _ karbantartaskor jol hozzaférhetd
e Nie nalezy stosowac izolacji dla OBCITyKHBAHNS. e Flexvent neizolujte. legyen.
odpowietrznika Flexvent. ° gﬁ;’sgﬁi‘;ﬂﬁﬁgg"“ o AFlexvent légtelenitdt ne szigeteljiik
2. Asennus 2. Installation 2. Montaz 2. YeTaHOBKA 2. Instalace 2. InsStalacia 2. Szerelés

Turvallisuusvaatimukset
asennuksen aikana
Jérjestelman
enimmdispaine 10 baaria.
Jérjestelman
vahimmaispaine 0,2 baaria.
Jérjestelman
enimméislampdtila 120 °C.
Jérjestelman
vahimmaislampdtila —10 °C.
Vain valtuutettu henkildstd
saa suorittaa asennuksen.
Noudata paikallisia ohjeita ja
suosituksia.
Huunhtele laitteisto riittavésti
ennen Flexvent-laitteen
asennusta.
. Asenna Flexvent (A) pystysuoraan
jérjestelman korkeimpaan kohtaan.
. Kéytd tivistysainetta (D)
Flexvent-laitteeseen (A) tai
venttiiliin, mikéli sellainen on.

A

S

Sikkerhedskrav under

installering

Maks. systemtryk 10 bar.

Min. systemtryk 0,2 bar.

Maks. systemfremlgbs-

temperatur 120 °C.

Min. systemtemperatur

-10°C.

Lad kun godkendt perso-

nale foretage installationen.

Overhold de lokale pabud og

retningslinier.

Foretag en grundig udluftning

af anlegget for Flexvent

installeres.

1. Installér Flexvent (A) lodret, gverst
pa systemet.

2. Brug teetningsmateriale (D) pa
Flexvent (A) eller pa ventilen, hvis
tilgeengeligt.

A

Wymogi bezpieczeristwa
podczas montazu
Maks. cisnienie robocze
10 bar.
Min. ci$nienie robocze
0,2 bar.
Maks. temperatura robocza
120°C.
Min. temperatura robocza
-10°C.
A Montazu moze dokonac tylko
wykwalifikowany personel.
Nalezy przestrzega¢
obowigzujacych przepiséw. Przed
zainstalowaniem odpowietrznika Flexvent
nalezy przeptuka¢ instalacje woda.
1. Odpowietrznik Flexvent powinien
byé instalowany (A) pionowo
W najwyzszej umiejscowionym
punkcie.
2. Nalezy uzyé materiatu
uszczelniajacego badz (D) na
odpowietrzniku Flexvent (A) badz

A TpeGoBanusi TEXHHKH

0e30macHoCTH B poLecce
MOHTaXa

Makc. nasnetue B ciicreme 10 Gap.

Mun. asnenne B cuctenme 0,2 6ap.

Makc.Temneparypa nogauu B

cucreme 120 °C.

Mu. Temneparypa B cucteme —10 °C.

YerasoBKa I0MKHA

TIPOM3BOJNTHCS TOMBKO

CepTH(UIMPOBARHBIM
niepconanoM. CliefyeT BbITOMHATH

MECTHbIE PABAIIA i MHCTPYKLMH.

Hapnexxauyv 06pasom npomoiite

cHCTEMy Niepej| YCTAHOBKOI! KiamaHa

Flexvent.

1. Ycranosky knanana Flexvent
(A) crtetyet BbINOMHATH B
BEPTUKAILHOM TOOKEHHH B
HAMBBICLLIEI TOUKE CHCTEMBI.

2. Vcnonb3yiiTe yMnoTHATEbHBI
marepuan (D) Ha Knanaxe
Flexvent (A) nm Ha Knianane,

Bi agi kovetelmények

A béhem instala::e
Max. provozni pretlak 10 bar.
Min. provozni pretlak 0,2 bar.

Max. provozni teplota 120 °C.
Min. provozni teplota -10 °C.

Instalaci by méli provadét

pouze kvalifikované osoby.

Dodrzujte mistni predpisy

a nafizeni.

Pred instalaci odvzdusiiovate

Flexvent je nutno systém

dtikladné proplachnout.

1. Flexvent (A) instalujte vertikaIné na
nejvy$sim misté v systému.

2. Odvzdusniova¢ Flexvent (A) nebo
uzaviraci ventil zatésnéte tésnicim
materidlem (D).

A

A pocas instalacie
Max. systémovy tlak 10 bar.
Min. systémovy tlak 0,2 bar.
Max. teplota privodu systému
120°C.
Min. teplota systému -10 °C.

Instalaciu mozu vykondva len

kvalifikované osoby.

Dodrzte vSetky miestne

smernice a pokyny.

Pred indtaléciou Flexventu

miesto indtalacie dokladne

preplachnite.

1. Nainstalujte Flexvent (A) vertikéine,
na najvyssi bod systému.

2.V pripade potreby pouZite tesniaci
materidl (D) na Flexvent (A) alebo
ventil.

A

a szereléskor

Max. lizemi nyomas 10 bar.

Min. Gizemi nyomas 0,2 bar.

Max. tizemi h mérséklet

120°C.

Min. tizemi h mérséklet -10 °C.

A szerelést csak szakképzett

személy végezheti.

Ugyeljiink a mindenkori helyi,

érvényben lévo eldirasokra

A Flexvent légtelenitot

szerelése el6tt alaposan

Oblitstik 4t a rendszert.

1. AFlexvent légtelenitét (A) a
rendszer legmagasabb pontjan,
fiiggéleges helyzetbe szereljik fel.

2. AFlexvent légtelenitét (A) vagy az
elzéroszelepet tomitsiik megfelelé
tomitéanyaggal (D).

A

na zaworze stopowym, jezeli jest €CITH OH HMEETCA.
dotaczony.
3. Ensimmadinen 3. Ved forste brug 3. Pierwsze uzycie |3, 3anyck B 3. Prvni uvedeni do | 3. Prvé pouzitie 3. Elsé
kayttd 1. Drej den rode hatte (E) mod uret | 1. Dla dokonania szybkiego IKCILTyaTAIHIO provozu 1. Narychle naplnenie otoéte lizembehelyezés

. Kierra punaista korkkia (E)
vastapdivaan nopeaa tayttoa
varten.

. Aseta korkki alkuperdiseen
asentoon tayttdmisen jélkeen.

N

Yliépito ja huolto

Tarkista laite saanndllisesti.
Flexvent-laitteen korkissa on
paisuntarenkaat, jotka sulkevat
iima-aukon kastuessaan. Sulkeaksesi
Flexvent-laitteen kierrd korkki (E)
tiukasti myotépéivaan.

Huomio:
&la poista korkkia laitteen
ollessa toiminnassa.

for hurtig pafyldning.

2. Set haetten tilbage til den
oprindelige position efter
pafyldningen.

Vedligeholdelse og service
Foretag regelmzssigt gennemsyn.
Flexvent har ekspanderende ringe i
heetten, der lukker luftventilen, nér
de bliver vade. Flexvent lukkes ved at
dreje haetten (E) hardt mod uret.

Bemaerk:
Haetten ma ikke fiernes under
drift.

napetnienia, nalezy odkreci¢
czerwona nakretke (E) w kierunku
odwrotnym do ruchu wskazowek
zegara.

2. Po napefnieniu, nakretke nalezy
przywrdci¢ do oryginalnej pozyciji.

Konserwacja i obstuga

Nalezy dokonywac regularnych
przegladow.

QOdpouwietrznik Flexvent jest wyposazony
w pierécienie rozprezajace umieszczone
w nakretce, ktdre beda odcina¢
doptyw powietrza, gdy ulegng
zawilgoceniu. Aby odcia¢ doptyw
wilgoci/powietrza do odpowietrzniku
Flexvent, nalezy dokreci¢ mocno
nakretke (E) w kierunku zgodnym

z ruchem wskazowek zegara.

Uwaga:

Podczas uzywania
odpowietrznika nie nalezy
usuwac nakretki.

1. ToBepuute KpacHslit Komadex
(E) npous yacosoii cTpeski
1151 OICTPOTO 3aIOJTHEHNS.

2. Tlocne 3anonHenus BepHuTe
KOJINAYOK B HCXOfHOE
TOTI0KEHHE

CepBiicHOe H TeXHHYECKOe
00CIyKIBaHNE

Peryaisipho npH3BojiTe 0CMOTP
Kunanan Flexvent ykommiekroax
pacumpuTeIbHbIMI KOJIbIAMH Ha
KOIMa4Ke, KOTOPBIC NEPEKPBIBAOT
BO3JIyX BEHTHJIALIN TIH
YBIKHEHWH. J1715 riepeKphIBaHIst
Kianata Flexvent noephure
konnauok (E) o ynopa no yacosoit
CTPEJIKE.

Brumanne:
He CHUMa{Te KOIMayoK BO
BpeMs paGOoThI.

1. Otocenim Cervené krytky (E)
proti sméru hodinovych rucicek
umoznite rychlé napusténi
soustavy.

2. Po ukonceni napousténi soustavy
otote opét krytku do pivodni
polohy.

Udrba a servis

Provadéjte pravidelné kontroly.
Flexvent je uvnitf vybaven rozpérnymi
krouzky, které, pokud se dostavaji do
kontaktu s vodou, uzaviraji odfukovy
otvor. Flexvent zavfete otocenim krytu
(E) ve sméru hodinovych rucicek.

A

Pozor:
nikdy neodstrariujte cervenou
krytku béhem provozu.

cervenym uzaverom (E)

v protismere hodinovych ruciciek.
2. Po naplneni umiestnite uzaver do

povodnej pozicie.

Udrzba a servis
Vlykonavajte pravidelnt kontrolu.
Flexvent je vybaveny rozpernymi
krtzkami v uzavere, ktoré v pripade
navlhnutia uzavrdi vzduchovy ventil.
Na uzavretie Flexventu pevne otocte
uzaver (E) v smere hodinovych
ruciciek.
Upozornenie:
neodstrafiujte uzaver pocas
prevadzky.

1. Forgassuk a piros kupakot (E) az
ora jarasaval ellentétes iranyba,
hogy eldsegitstik a rendszer gyors
feltoltését.

2. Atoltési folyamat végeztével
tekerjlk vissza a kupakot az
eredeti helyzetbe.

Karbantartas és szerviz

Ugyeliiink a rendszeres karbantartasra.
A Flexvent légtelenité kupakja
feszitdgylrs, amely lezarja a
légtelenitd nyilast ha nedves lesz.

A Flexvent légtelenitd elzarasahoz
forgassuk a kupakot (E) litkdzésig az
o6ramutato jarasaval egyezo iranyba.

Figyelem:
Sohase vegy(ik le a kupakot
az lizemelés soran.

4. Purkaminen

4. Demontering

4. Demontaz

4. leMOoHTaX

4. Demontaz

4. Demontaz

4. Kiszerelés

1. Suorita huolto, kun jarjestelmé on
kylmé.

2. Péasta paine (vain malleissa,
joissa ei ole venttiilid) putkista.

3. lrrota Flexvent (A) venttiilistd (B) tai
poista Flexvent (A) jdrjestelmasta.

& Ympéristd

‘.‘ Noudata paikallisia ohjeita
hévittédessési Flexvent-laitteen.

1. Vedligeholdelse ma kun udferes
nr systemet er koldt.

2. Lad trykket slippe ud af rgrene
(kun modeller uden ventiler).

3. Fjern Flexvent (A) fra ventilen
(B), eller fiern Flexvent (A) fra
systemet.

&8 Niljo
% Overhold de lokale
bestemmelser, nar Flexvent
bortskaffes.

1. Czynnosci konserwacyjne mozna
wykonywac tylko wéwczas, gdy
system jest schtodzony.

2. W przypadku odpowietrznikow
bez zaworu stopowego demontaz
odpowietrznika nastepuje na
niepracujacej instalacji.

3. Nalepy usuna¢ odpowietrznik
Flexvent (A) z zaworu (B) lub
z instalacji.

49 Ochrona srodowiska
Przy usuwaniu odpowietrznika
Flexvent nalezy stosowac sie
do miejscowych przepisow.

1. OcymiecTBsTh TeXHIYECKOS
00CITyKUBAHHE TOJBKO MPH
OXJIAXKJIEHHOI CHCTEME.

2. Crpasure (TOIBKO [Nt
THIOB 63 JONOTHHTETLHOTO
KJIanaHa) JaBIeHIE B CHCTEME
TpyGONPOBOJIOB.

3. Cunmure knanat Flexvent (A)
€ JIONOHUTENBHOIO KIanaHa
(B), i ieMoHTHpYiiTE KIanaH
Flexvent (A) 13 cuctembl.

&¢_  Oxpana okpyxatomeit
& cpembt
CoGutrofiaiiTe MeCTHbIE
HOPMATHBHBIC aKThI TPH
YTUTH3ALMH KJTanaHa
Flexvent.

1. Udrzbu provadsjte pouze, kdy? je
systém v chladném stavu.

2. Snizte tlak v potrubnim systému
(pouze u typl bez uzaviraciho
ventilu).

3. Flexvent (A) vy$roubujte
z uzaviraciho ventilu (B) nebo
z potrubniho rozvodu.

49 Ochrana Zivotniho
t.‘ prostiedi
PHi likvidaci Flexventu
dodrzuite legislativni pfedpisy
v misté instalace.

1. Udrzbu vykonévaite iba ked je
systém studeny.

2. Vypustite tlak z potrubia. (len pri
typoch bez ventilu)

3. Odstréfite Flexvent (A) z ventilu
(B), alebo odstrarite Flexventu (A)
20 Systému.

l|‘ Zivotné prostredie
%ad® Frilikidaci Felexventu
dodrzujte miestne smernice.

1. Akarbantartast csak akkor
végezze, amikor a rendszer hide.

2. Nyomésmentesitsiika cs6vezeték
rendszert (erre akkor van szikség
ha nincs elzaroszelep).

3. Csavarjuk ki a Flexvent [égtelenitét
(A) az elzaroszelepbdl (B) ill. a
vezeték rendszerbdl.

&9 Kornyezet
t. A Flexvent légtelenitd
értalmatlanitdsanal vegyik
figyelembe a helyi
rendelkezéseket.




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 75
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 75
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 13.379530
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


